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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
PLASTICO PER L’IZSVe 

 

Gara n. 9381278 

 
CAPITOLATO TECNICO  

 
Il presente Capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-
prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione appaltante”).  
Il medesimo Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

 
1. OGGETTO 

Fornitura di materiale plastico indicato suddiviso in n. 23 lotti aggiudicabili separatamente. 

Ciascun prodotto dovrà essere fornito con la seguente validità, se prevista: 

• Shelf-life iniziale al momento della produzione pari ad almeno 4 anni 

• Shelf-life residua al momento della consegna pari ad almeno il 75% della shelf-life iniziale. 

Si precisa che sono ammessi anche prodotti con shelf life inferiore a 4 anni, purchè venga 
garantita alla consegna una durata degli stessi pari a 30 mesi. 

Per tutti i prodotti offerti dal concorrente risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione 
verrà eseguita una verifica di rispondenza, su base documentale e su base visiva (ad es. 
dimensioni, caratteristiche di trasparenza, confezionamento) nonchè mediante le prove 
pratiche descritte nella colonna denominata “prove” di ciascuna tabella di cui all’art. 3. Si 
rinvia agli articoli 22 e 23 del Disciplinare di gara per le informazioni di carattere 
amministrativo relative all’eventuale scorrimento della graduatoria di aggiudicazione. 

 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI E FABBISOGNI 
 

Si precisa che, come indicato nel Disciplinare di gara cui si fa espresso rinvio, la stazione appaltante, 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 14, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, individuerà tramite 
affidamento diretto l’operatore economico aggiudicatario relativamente ai lotti ove, nella colonna 
denominata “Gara” della tabella che segue, è indicato “no”; pertanto per tali lotti non è prevista 
l’indicazione del relativo fabbisogno e non dovrà essere presentata offerta. 

 

Numero lotto 

in gara 
Oggetto del lotto 

Fabbisogno 
totale annuo 

relativo a tutti i 
prodotti oggetto 

del lotto 

Importo triennale Gara 

- Buste autosaldanti - € 11.000,00 no 
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1 
Sacchetti per 
omogeneizzatori 

80.000 pezzi € 52.000,00 sì 

2 
Sacchetti per 
omogeneizzatore 
tenuta campione 

18.500 pezzi € 33.000,00 sì 

3 
Sacchetti per 
confezionamento 
campioni 

150.000 pezzi € 27.000,00 sì 

- 
Sacchetti per 
immondizia 

- € 13.000,00 no 

4 Pipette 386.300 pezzi € 80.000,00 sì 

5 Piastre petri  589.000 pezzi € 142.000,00 sì 

- 
Piastre per 
micrometodi 

- € 10.000,00 no 

- Siringhe - € 5.000,00 no 

6 Contenitori 37.715 pezzi € 32.000,00 sì 

- Contenitori latte - € 23.000,00 no 

7 Provette 303.200 pezzi € 74.000,00 sì 

8 
Provette pcr tipo 
Eppendorf 

236.520 pezzi € 27.000,00 sì 

- Anse  - € 24.000,00 no 

- Cucchiai - € 11.000,00 no 

9 
Materiale plastico 
per colture cellulari  

10.420 pezzi € 45.000,00 sì 

10 Tamponi 61.500 pezzi € 28.000,00 sì 

- 
Provette 
microbank 

- € 12.000,00 no 

- Provette micronic - € 3.000,00 no 

- Pinze - € 9.000,00 no 

- Bottiglie sterili - € 6.000,00 no 

- 
Contenitori 
campioni tappo 
vite  

- € 800,00 no 

- Flaconi bijou - € 900,00 no 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

Per ciascun lotto di fornitura oggetto della presente gara (lotti da 1 a 10 indicati nella tabella di cui 
all’articolo precedente), vengono di seguito indicate le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste 
a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza, unitamente ai 
relativi formati/tipologie/dimensioni richieste e alle prove previste per la verifica della campionatura 
del concorrente risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione. 
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LOTTO 1 - SACCHETTI PER OMOGENEIZZATORE 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

SACCHETTO per omogeneizzatore 
STOMACHER, sterile, in polietilene o 
equivalente, trasparente, dimensioni 190 x 300 
mm (±10%), volume d’impiego max 400 ml  

con filtro totale 35.000 Verifica su strumenti Stomacher1 in dotazione IZSVe in 
ordine a  

 Dimensioni rispetto agli Stomacher 

 Tenuta durante il trattamento 

 (Sacchetti con filtro) Facilità di aspirazione con 
pipetta da 1ml del liquido filtrato 

con filtro laterale 30.000 

senza filtro 15.000 

 

 

 

                                                 
1 Stomacher 400 Circulator della Seward 
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LOTTO 2 -SACCHETTI PER OMOGENEIZZATORE 
TENUTA CAMPIONE 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

SACCHETTO TENUTA CAMPIONE, in 
polietilene o equivalente, con chiusura tipo 
"Whirl Pak" o equivalente, con area di scrittura, 
sterili. 

dimensioni 190 x 300 mm (±10%), 
senza filtro 

10.000 
Verifica su strumenti Stomacher2 in dotazione 
IZSVe in ordine a  

 dimensioni rispetto agli Stomacher 

 tenuta durante il trattamento 

 (Sacchetti con filtro) Facilità di aspirazione 
con pipetta da 1ml del liquido filtrato 

dimensioni 190 x 300 mm (±10%), con 
filtro laterale totale 

8.500 

 

 

 

 

                                                 
2 Stomacher 400 Circulator della Seward 
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LOTTO 3 -SACCHETTI PER CONFEZIONAMENTO CAMPIONI 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

SACCHETTO in polietilene a bassa densità 
o equivalente, trasparente, incolore, privo di 
chiusura, non sterile, resistente nel range di 
t° -24°C / +50°C, marchiatura ambientale a 
pressione, saldatura sul fondo a piattina, 
confezione in scatole da max 20kg. 

15/20 x 25/30 cm, spessore 40 micron 80.000 

Prova di tenuta dopo congelamento e dopo 
riscaldamento 
Verifica della trasparenza tramite lettura codice a 
barre in foglio inserito all’interno dei sacchetti 
15/20 x 25/30 cm 

30 x 50 cm ±10%, spessore50 micron 50.000 

50 x 70 cm ±10%, spessore 60 micron 20.000 
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LOTTO 4 – PIPETTE 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

PIPETTA in polistirene o equivalente, cotonata, sterile, 
trasparente, graduata, non pirogena, non citotossica, 
priva di endotossine, compatibile con le pipettatrici 
automatiche in dotazione presso l’istituto appaltante. 
Le tacche di graduazione devono corrispondere ad 
almeno un centesimo del volume massimo erogato (ad 

es.: pipetta da 1ml  tacche almeno da 0,01ml). 
La graduazione deve estendersi oltre il volume nominale 
di erogazione: questa area, di graduazione negativa, deve 
corrispondere almeno al volume indicato sulla prima 
tacca di graduazione (ad es.: pipetta da 1ml, prima tacca 

0,9ml  graduazione negativa almeno -0,1ml). 
L’errore di accuratezza di misura deve essere dichiarato 
esplicitamente per ogni volume offerto; rispetto al 
volume nominale, non deve essere superiore  

 al 3% (per volumi eguali o maggiori di 2ml) 

 al 5% (per volumi eguali a 1ml). 

Capacità nominale 1 ml, lunghezza ≈280 
mm, confezione singola.  

37.000 

Prova di aggancio e di pipettaggio con 
pipettatrice automatica, quale: 
Pipetboy ACU2 Integra 
Easypet Eppendorf 
 
Verifica dell’accuratezza del volume 
erogato (media di 10 erogazioni), su 
bilancia a tre cifre decimali 
 
Errore ammesso: 

 al 3% (per volumi eguali o 
maggiori di 2ml) 

 al 5% (per volumi eguali a 1ml). 

Capacità nominale 1 ml, lunghezza ≈280 
mm, confezione multipla (max 25 pezzi) 
(Si precisa che possono essere offerte 
pipette anche in confezione singola) 

13.000 

Capacità nominale 2 ml, lunghezza ≈280 
mm, confezione singola. 

100.000 

Capacità nominale 5 ml, lunghezza ≈300 
mm, confezione singola. 

65.700 

Capacità nominale 10 ml, lunghezza 
≈300 mm, confezione singola. 

35.800 

Capacità nominale 25 ml, lunghezza 
≈350 mm, confezione singola. 

26.800 

PIPETTA PASTEUR in polietilene o equivalente, 
graduata a 0,5-1-1,5-2-2,5-3 ml, lunghezza ≈150 mm 

Non sterile, confezione multipla. 63.000 
 
Verifica dell’accuratezza del volume 
erogato (media di 10 erogazioni), su 
bilancia a tre cifre decimali 
 
Errore ammesso del 20% (pipette da 
1ml) - 10% (pipette da 3ml) del 
volume nominale. 
 
 

Sterile, confezione singola 30.000 

PIPETTA PASTEUR in polietilene o equivalente, 
graduata a 1,0 ml, lunghezza ≈100 mm 

Non sterile, confezione multipla 15.000 
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LOTTO 5 – PIASTRE PETRI  

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

PIASTRA PETRI, sterile, in polistirene, trasparente, incolore, non 
ventilata, diametro coperchio 60 mm, impilabile, altezza totale ≈15 
mm, confezione multipla. 

confezione multipla 11.000 
Verifica visiva di rispondenza 
rispetto alle caratteristiche 
indicate 

PIASTRA PETRI, sterile, in polistirene, trasparente, incolore, 
ventilata, diametro ≈92 mm, altezza ≈15 mm, confezione multipla, 
piana, impilabile, compatibile con la distributrice automatica AES 
Laboratories mod. APS320 DM.90. Modalità di confezionamento e 
imballaggio: 

• imballo interno: sacchetto (il n. di piastre a sacchetto è rimesso 
alla discrezionalità del fornitore); 

• imballo intermedio: tutti i sacchetti devono essere inseriti in un 
unico sacchetto di plastica; 

 imballo esterno: scatola da spedizione. 

confezione multipla 576.000 

Verifica visiva di rispondenza 
rispetto alle caratteristiche 
indicate 
 
Prova di distribuzione 
automatica terreno con la 
macchina indicata 

PIASTRA PETRI, sterile, in polistirene, trasparente, incolore, 
ventilata, diametro coperchio ≈100 mm, impilabile, altezza ≈15 mm, 
confezione multipla.  

confezione multipla 2.000 
Verifica visiva di rispondenza 
rispetto alle caratteristiche 
indicate 
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LOTTO 6 – CONTENITORI  

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

CONTENITORE per il trasporto e la conservazione di 
campioni istologici in formalina neutra tamponata 10%. 
Monouso, cilindrico, a tenuta, con tappo a pressione, in 
materiale plastico trasparente o semitrasparente, 
inceneribile, contrassegnato in modo conforme alla 
normativa di sicurezza vigente  
Nel confezionamento il numero di contenitori e di tappi 
deve essere equivalente. 

Capacità 125 ml, diametro imboccatura 6-8 
cm. 

25.700 

Prova di tenuta con soluzione 
formalina neutra tamponata 
10% 

Capacità 250 ml, diametro imboccatura 8-10 
cm. 

7.200 

Capacità 500 ml, diametro imboccatura 10-
12 cm. 

1.250 

Capacità 1000 ml, diametro imboccatura 12-
14 cm. 

1.500 

Capacità 2000 ml, diametro imboccatura 14-
16 cm. 

125 

CONTENITORE cilindrico, a tenuta, in polietilene ad alta 
densità (HDPE), con tappo a vite, sterile. 

Capacità 1000 ml, diametro imboccatura 10-
12cm, altezza 12-14cm 

1.440 Prova di tenuta del tappo 

CONTENITORE per la raccolta di rifiuti sanitari a rischio 
infettivo, taglienti e pericolosi. In polietilene o equivalente, a 
tenuta, resistente alla penetrazione di aghi e lame, 
inceneribile. Provvisto delle diciture previste dalla normativa 
vigente e conforme alla normativa europea per il trasporto 
su strada di merci pericolose. Coperchio di chiusura a 
pressione, con foro per l’inserimento di oggetti taglienti 
(vetrini, lame di bisturi, aghi), dotato sul bordo di un sistema 
di incastro per la rimozione sicura degli aghi dalle siringhe e 
sigillabile con coperchietto a pressione. 

Capacità 2-2,5 litri, diametro imboccatura 
14-16cm 

500 
Prova di tenuta  
Prova di rimozione aghi da 
siringhe monouso 

 



Capitolato Tecnico 

 

 

LOTTO 7 – PROVETTE 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
FORMATI/TIPOLOGIE/ 

DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO 
PROVE 

PROVETTA in polistirene, trasparente, sterile, fondo a U, con etichetta, 
con tappo a pressione con presa alta, diametro ≈12 mm, altezza ≈86 mm, 
volume 5 ml, resistente alla centrifugazione (1500g), confezione multipla. 

confezione multipla. 48.000 

TUTTE LE PROVETTE 

 Verifica della tenuta del tappo 
 

PROVETTE IN POLISTIRENE 5-
10ml 

 Verifica di compatibilità delle 
dimensioni  

o con i rotori basculanti3 
o con i supporti dei sistemi 

di liquid handling4 

 Verifica di resistenza alla 
centrifugazione (1500g) 

 
PROVETTE IN POLIPROPILENE, 
15-50ml 

 Verifica di compatibilità delle 
dimensioni con i rotori basculanti e 
ad angolo fisso5  

 Verifica di resistenza alla 
centrifugazione (10000g) 

 Verifica di idoneità all’uso rispetto 
a procedure di estrazione da 
campioni diagnostici anche con 
l’impiego di solventi organici, 
secondo metodi definitivi 
all’interno del sistema qualità 
IZSVe  

PROVETTA in polistirene, trasparente, sterile, fondo a U, con tappo a 
vite, diametro ≈16 mm, altezza ≈100 mm, volume 10 ml, resistente alla 
centrifugazione (1500g), confezione multipla. 

confezione multipla. 49.200 

PROVETTA in polipropilene, semitrasparente, fondo conico, con tappo a 
vite, graduata, diametro ≈17 mm, altezza ≈120 mm, volume 15 ml, 
resistente a solventi organici (metanolo, acetonitrile, etileacetato, n-esano, 
n-eptano, cicloesano, diclorometano), resistente alla centrifugazione 
(10000g), confezione multipla. 

sterile 15.000 

non sterile 42.000 

PROVETTA in polistirene, trasparente, sterile, fondo a U, senza etichetta, 
non graduata, senza bordo, con tappo a pressione a presa alta, diametro 
≈16 mm, altezza ≈150 mm, volume 20 ml, confezione multipla. 

confezione multipla 27.200 

PROVETTA in polipropilene, semitrasparente, sterile, fondo conico, con 
tappo a vite, graduata, diametro ≈30 mm, altezza ≈115 mm, volume 50 ml, 
resistente a solventi organici (metanolo, acetonitrile, etileacetato, n-esano, 
n-eptano, cicloesano, diclorometano), resistente alla centrifugazione 
(10000g), confezione multipla. 

sterile 35.000 

Non sterile 34.000 

PROVETTA in polistirene, trasparente, sterile, fondo conico, con 
etichetta, graduata, con tappo a pressione a presa alta, diametro ≈16 mm, 
altezza ≈100 mm, volume 10 ml, confezione multipla. 

confezione multipla 36.800 

PROVETTA in polipropilene, semitrasparente, sterile, fondo a U, con 
bordo, con etichetta, graduata, con tappo a pressione a presa alta, diametro 
≈16 mm, altezza ≈100 mm, volume 10 ml, confezione multipla. 

confezione multipla 16.000 

                                                 
3 Centrifuga AFI-Loreena, rotore AFI-RA8-100L / Eppendorf-5810, rotore FA-45-6-30 
4 Tecan Freedom Evo (SCT3, sezioni BZ TN UD), Hamilton Microlab Star (sezione VR) 
5 Centrifuga AFI.-Loreena, rotore RX-750 / Eppendorf-5810, rotore S-4-104 
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LOTTO 8 – PROVETTE PCR 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

PROVETTA con tappo incernierato a chiusura rinforzata (tipo 
"Safe-Lock" o equivalente), in polipropilene, semitrasparente, 
graduata, RNAase e DNAase free, idonea per applicazioni PCR, 
resistente a t° -80°C, autoclavabile, resistente alla centrifugazione 
fino ad un massimo di 20.000g, confezione multipla (max. 1000 
pezzi). 

2,0ml  
resistente alle operazioni di lisi in 
strumenti TissueLyser 

75.000 

Prova di resistenza in autoclave 
(+121°C x 20min) 
Prova di resistenza e di tenuta 
del coperchio delle provette 
poste a +98°C 
Prova di centrifugazione 
(20.000 g). 
Prova di resistenza meccanica 
in strumenti TissueLyser 
(provette 2ml – 30 Hz, 15 min) 

1,5ml  142.000 

PROVETTA con tappo incernierato a chiusura rinforzata (tipo 
"Safe-Lock" o equivalente), in polipropilene, semitrasparente, 
graduata, RNAase e DNAase free, idonea per applicazioni PCR, 
resistente a t° -80°C, autoclavabile, confezione multipla (max. 
1000 pezzi) 

0,5ml 5.000 

Prova di resistenza in 
autoclave (+121°C x 20min) 
Prova di resistenza e di tenuta 
del coperchio delle provette 
poste a +98°C 

PROVETTA con tappo incernierato, in polipropilene, 
semitrasparente, graduata, RNAase e DNAase free, idonea per 
applicazioni PCR, resistente a t° -80°C, autoclavabile, 
confezione multipla (max. 1000 pezzi) 

0,2ml, singola, tappo piatto 4.500 Prova di resistenza in 
autoclave (+121°C x 20min) 
Prova di verifica della tenuta 
del tappo 

0,2ml, strip da 8 provette, tappo 
singolo piatto 

4.000 strip  

0,2ml, singola, tappo a cupola 2.000 
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LOTTO 9 – MATERIALE PLASTICO PER COLTURE CELLULARI 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO PRESUNTO 

PROVE 

FIASCA PER COLTURE CELLULARI, in polistirene, 
stabile a -24°C, collo inclinato, tappo ventilato con filtro, 
sterile, graduata, confezione multipla. 

Volume 25 ml,  
area di crescita 12,5 cm², 
forma rettangolare. 

1.800 

 Prova di coltivazione di monostrati 
cellulari 

 Prova di congelamento a -24°C 

Volume 70 ml,  
area di crescita 25 cm²,  
forma rettangolare 

2.000 

Volume 250 ml,  
area di crescita 75 cm², 
 forma rettangolare. 

2.500 

Volume 600/800 ml,  
area di crescita 150/175 cm², 
forma rettangolare. 

320 
(confezioni da 40 pezzi) 

PIASTRA PER MICROMETODI, in polistirene, stabile a -
24°C, sterile, fondo piatto, trasparente, con coperchio, 
idonea per coltura tessuti, apirogena, confezione singola. 

96 pozzetti 3000  Prova di coltivazione di monostrati 
cellulari 

 Prova di congelamento a -24°C 

24 pozzetti 700 

6 pozzetti 100 
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LOTTO 10 – TAMPONI 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME 

FORMATI/TIPOLOGIE/ 
DIMENSIONI 

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO 
PROVE 

TAMPONE sterile in busta, per prelievi, con asta recidibile in 
legno e bulbo in cotone, lunghezza totale ≈150 mm, diametro 
bulbo  ≈5 mm, lunghezza bulbo  ≈15 mm, confezione singola 

confezione singola 10.000 
Prelievo da organi / superfici 
Accorciamento dell’asta 
mediante taglio 

TAMPONE sterile per prelievi, con asta recidibile in plastica, 
lunghezza totale ≈150 mm, confezione singola 

In busta 
bulbo in rayon o equivalente con diametro 
≈4-5 mm e lunghezza ≈14-15 mm 

17.000 
Prelievo da organi / superfici 
Accorciamento dell’asta 
mediante taglio 

In provetta (capacità 10ml) 
bulbo in rayon o equivalente con diametro 
≈4-5 mm e lunghezza ≈14-15 mm 

10.000 
Prelievo da organi / superfici 
Accorciamento dell’asta 
mediante taglio 

In provetta (capacità 18ml) 
bulbo in rayon o equivalente con diametro 
≈4-5 mm e lunghezza ≈14-15 mm 

1.500 
Prelievo da organi / superfici 
Accorciamento dell’asta 
mediante taglio 

TAMPONE sterile in provetta, per prelievi, con asta recidibile 
in alluminio o equivalente, lunghezza totale ≈150 mm, bulbo in 
rayon o equivalente con diametro ≈2-3 mm e lunghezza ≈10-
12 mm. 

 23.000 

Prelievo da trachea di volatile 
di piccole dimensioni (pollo o 
quaglia, 100g) 
Accorciamento dell’asta 
mediante taglio 
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

a) servizio di trasporto: porto franco presso Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale 
dell’Università n. 10 a Legnaro (PD). Referente: Alberto Masiero (tel. 049 8084228, email: 
amasiero@izsvenezie.it); 

b) servizio di consegna: le consegne dovranno essere effettuate tempestivamente e comunque non 
oltre giorni 10 solari consecutivi dal ricevimento del relativo buono d’ordine, salvo il diverso termine 
indicato nel buono d’ordine previo accordo con il fornitore. Per evasione dell'ordine si intende 
l'arrivo della merce nel luogo di destinazione. 

Non saranno accettate consegne parziali, salvo diversamente concordato di volta in volta con 
l’Istituto. 

Ciascun prodotto dovrà essere fornito al momento della consegna con la seguente validità, se 
prevista: 

• Shelf-life iniziale al momento della produzione pari ad almeno 4 anni 

• Shelf-life residua al momento della consegna pari ad almeno il 75% della shelf-life iniziale. 

L’aggiudicatario si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Istituto, quanto 
consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato. 

Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, 
l’operatore economico dovrà darne tempestiva comunicazione a IZSVe, che, in base alle effettive 
esigenze, potrà assegnare un nuovo termine per la consegna. In caso di urgenza l’Istituto si riserva, 
in ogni caso, la facoltà di acquistare i prodotti presso altro operatore economico, in danno 
dell’aggiudicatario, a cui saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute, fatta in ogni 
caso salva la facoltà di applicazione delle penali e di eventuale risoluzione per inadempimento. 

Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a 
fronte della fornitura) devono essere riportati: 

- il CIG del contratto; 

- la dicitura “CUP non dovuto”; 

- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto. 
 


