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CAL-01
CALDAIA A CONDENSAZIONE CON POTENZA NOMINALE 135 kW
COMPLETA DI KIT "CIRCUITO PRIMARIO" COMPOSTO DA:
TRONCHETTO INAIL, PRESSOSTATO DI SICUREZZA,
PRESSOSTATO DI MINIMA, TERMOSTATO DI BLOCCO A IMMERSIONE,
TERMOMETRO, MANOMETRO, RICCIOLO AMMORTIZZATORE,
VALVOLA DI SICUREZZA (@1/2" - 4 BAR), VASO DI ESPANSIONE,
SEPARATORE IDRAULICO CON VALVOLA DI SFIATO.

[RGAS] RAMPA GAS SECONDO UNI 8042 COSTITUITA DA:

VALVOLA A SFERA GAS

GIUNTO ANTIVIBRANTE

POZZETTI DI ISPEZIONE

REGOLATORE DI PORTATA COMBUSTIBILE
MANOMETRO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE AD
AZIONE POSITIVA NON AZIONATA DA ENERGIA ESTERNA

VALVOLA A TRE VIE MISCELATRICE CON FUNZIONE ANTI-LEGIONELLA
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QUADRO ELETTRICO

PIANTA CENTRALE TERMICA - STATO DI FATTO - SCALA 1:25 PIANTA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI - SCALA 1:25 PIANTA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI - SCALA 1:25

CASSETTA DI DERIVAZIONE POSATA IN VISTA

S APPARECCHIO CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO P65

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA IN VISTA A SOFFITTO E PARETE, AD EMISSIONE LIBERA DEL FLUSSO LUMINOSO,
EQUIPAGGIATO CON SINGOLO MODULO LED (38W), MUNITO DI DIFFUSORE PRISMATIZZATO, COPPA IN POLIBARBONATO E
DRIVER ELETTRONICO (EL), GRADO DI PROTEZIONE MINIMO P45

QUADRO ELETTRICO GENERALE Q_GEN/E,
ESISTENTE, MANTENUTO E MODIFICATO.
VEDITAVOLA "IM-QE" IN FASE 2

AREA DI INSTALLAZIONE
NUOVI COLLETTORI E POMPE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

QUADRO ELETTRICO GENERALE Q_GEN/E,
ESISTENTE, MANTENUTO E MODIFICATO.
VEDI TAVOLA "IM-QE"

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA MONTARE A PARETE/SOFFITTO, AD EMISSIONE DIRETTA DEL FLUSSO

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO P40

LED LUMINOSO, EQUIPAGGIATO CON LAMPADA LED MUNITO DI GRUPPO AUTONOMO CON AUTONOMIA 60min., TEMPO DI
RICARICA MINORE A 12h, EQUIPAGGIATO CON DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO AUTOTEST:

INSTALLAZIONE A PARETE
IN CORRISPONDENZA DELLA

IN FASE 2

PLAFONIERA STAGNA A PARETE,

AW PUNTO COMANDO CON INTERRUTTORE 10A - 250V

ESISTENTE E DA SMANTELLARE IN FASE 2 . . \ RELATIVA APPARECCHIATURA
Il quadro elettrico esistente verra mantenuto per —
. .. . : M
n PRESE DI TIPO CIVILE, AD ALVEOLI SCHERMATI, 2P+T 10/16A - 250V, CON ELETTRODO DI TERRA LATERALE
1
mrgmsﬁma@. provvisoriamente le Om.ﬂmﬂosﬂ_ € NIUOVE T (TIPO SCHUKO - UNIVERSALE), GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
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[ T T ] spostato A n PRESE DI TIPO INDUSTRIALE, 2P+T 16A O 3P+N+T 16A, MUNITE DI INTERBLOCCO MECCANICO E DI FUSIBILI DI PROTEZIONE;
CALDAIA A BASAMENTO Wmm GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
ESISTENTE E DA SMANTELLARE Stn
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DI RISCALDAMENTO V: 80 | KIT "CIRCUITO PRIMARIO" L 10| ADD — P. ALIM. ADDOLCITORE

SCALDA ACQUA A GAS
ESISTENTE E DA SMANTELLARE IN FASE 2

BASAMENTO IN CLS ESISTENTE E DA SMANTELLARE,
TALE OPERA E' ESCLUSA DAL PRESENTE PROGETTO
IN QUANTO INCLUSA NEL PROGETTO EDILE

IN FASE 1

ESISTENTE E DA SMANTELLARE IN FASE 1
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QUADRO ELETTRICO

DI CENTRALE Q_CT/E,
ESISTENTE E DA SMANTELLARE
IN FASE 2

IN FASE 2

NUOVO BOLLITORE
ACS V: 300 |
IN FASE 2

NUOVO VASO DI ESPANSIONE
BOLLITORE ACS V: 351

IN FASE 1

AREA DI INSTALLAZIONE
NUOVO QUADRO ELETTRICO
DI CENTRALE: Q_CT/N

IN FASE 1

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

INSTALLAZIONE A PARETE
IN CORRISPONDENZA DELLA
RELATIVA APPARECCHIATURA

NUOVO QUADRO ELETTRICO
DI CENTRALE: Q_CT/N

POMP  P. ALIM. ELETTROPOMPA

NOTE

- LA PRESENTE TAVOLA GRAFICA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI;
PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI ARCHITETTONICI ED EDILI FARE RIFERMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE;

- TUTTI | MATERIALI DEGLI ISOLAMENTI TERMICI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE n.10/91);
- OVE NON INDICATO, IL DIAMETRO DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE SULLE TUBAZIONI (ES. VALVOLE), SI INTENDE EQUIVALENTE

- E' PREVISTO IL RIPRISTINO DELLA COMPARTIMENTAZIONE REI IN CORRISPONDENZA DI OGNI ATTRAVERSAMENTO DELLE STRUTTURE

DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO
- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO LA CENTRALE SI INTENDE COMPLETA DI:

IN FASE 2
. INSTALLAZIONE A PARETE AL DIAMETRO DELLE RELATIVE TUBAZIONI;
VA C T A B0 T Y[ H: =150 cm - TUTTE LE VALVOLE CON DIAMETRO FINO A 2" SARANNO DEL TIPO FILETTATO, OLTRE | 2" SARANNO DEL TIPO FLANGIATO;
FOTO 2 OTA BENE: LA DIMENSIONE DELLA NUOVA CANNA FUMARIA O INSTALLAZIONE A PARETE - LETUBAZIONI TERMO FLUIDI DI NUOVA INSTALLAZIONE DERIVATE DA QUELLE ESISTENTI, SALVO DIVERSA INDICAZIONE,
DOVRA' ESSERE VERIFICATA/CONFERMATA IN SEDE oo H: ~150 cm AVRANNO DIAMETRO NOMINALE UGUALE A QUELLE ESISTENTI. | DIAMETRI E LA POSIZIONE ESATTA DELLE TUBAZIONI ESISTENTI INDICATE
CANNA FUMARIA ' DLDALINSTALLATORE £/0 DAL FORNITORE DELLA CALDAIA % NELLA PRESENTE TAVOLA GRAFICA, DOVRANNO COMUNQUE ESSERE VERIFICATI/CONFERMATI IN CANTIERE DURANTE LE LAVORAZIONI;

/3

* SFIATI ARIA IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI ALTI DEL CIRCUITO, MUNITI DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
* PUNTI DI DRENAGGIO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI BASSI DEL CIRCUITO PROVVISTI DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
A SFERA CON ATTACCO PORTA-GOMMA;

- LE POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE SONO INDICATIVE E DEVONO ESSERE VERIFICATE /CONFERMATE IN CANTIERE CON LA
DIREZIONE LAVORI;

- LA POSIZIONE, LA QUANTITA, LA POTENZA E LA TERMOREGOLAZIONE DELLE UTENZE TERMOMECCANICHE DOVRANNO ESSERE
VERIFICATE/CONFERMATE CON | FORNITORI DI TALI APPARECCHIATURE;

- SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, TUTTE LE APPARECCHIATURE SONO COMPRENSIVE DELLA FORNITURA E DELLA POSA DI TUTTI GLI ONERI ED
ACCESSORI ATTI A DARE L'IMPIANTO FUNZIONANTE E REALIZZATO SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE;

- TUTTE LE TUBAZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA DELL'EDIFICIO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE/CONFERMATE
DALL'INSTALLATORE/DL IN FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN FUNZIONE DEI REALI SPAZI E DELLE REALI NECESSITA' IMPIANTISTICHE.

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO H
[ ] ESISTENTE E DA SMANTELLARE IN FASE 2

B s s

INSTALLAZIONE A PARETE
IN CORRISPONDENZA DELLA

AREA DI INSTALLAZIONE
POMPE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

SEZIONATORE GENERALE DI SGANCIO
CENTRALE TERMICA, ESISTENTE E MANTENUTO

AREA DI INSTALLAZIONE
NUQOVI COLLETTORI E TRATTAMENTI
IMPIANTO IDRICO SANITARIO

RELATIVA APPARECCHIATURA

SEZIONATORE GENERALE DI SGANCIO

CENTRALE TERMICA, ESISTENTE E MANTENUTO

IN FASE 2

ESISTENTI E DA SMANTELLARE IN FASE 2

INSTALLAZIONE SOPRA-PORTA

SOLO A TITOLO INDICATIVO E NON
ESAUSTIVO SI EVIDENZIANO LE ATTIVITA'
DI FASE 1

/

APPARECCHIATURE E LAVORAZIONI DA REALIZZARE/INSTALLARE IN FASE 2

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

Citta Metropolitana di Venezia
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SOLARIS s.r.l.
ENGINEERING

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
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Il quadro elettrico esistente verrà mantenuto per alimentare provvisoriamente le esistenti e nuove apparecchiature. Solo se necessario verrà spostato 




