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PARTICOLARI E ABACO SERRAMENTI

PROGETTO ESECUTIVO
Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

STATO DI PROGETTO

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA  SEZIONE

TERRITORIALE DI PORDENONE
I STRALCIO: RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA,

SPORTELLO H 24 E DEPOSITO CONGELATORI
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Nuove canne
fumarie in accio inox

Aerazione a soffitto della
centrale termica, su canna
fumaria esistente demolita, con
applicazione di grigliato
in acciaio zincato all'intradosso
del solaio

Sostituzione dei serramenti esistenti

Demolizione e rifacimento
degli impianti.

Nuovo serramento in alluminio a taglio termico. Apertura a due ante.
Specchiature cieche con pannelli coibentati.

Sostituzione serramento esistente con caratteristiche
analoghe all'esistente. Specchiature cieche.

Nuovo serramento in alluminio a taglio termico.
Apertura a due ante. Specchiatura inferiore con pannelli ciechi
coibentati e superiore in vetro serigrafato con logo.

Nuovo serramento in alluminio. Apertura a due ante.
Specchiature cieche con pannelli.

Nuovo serramento in alluminio.
Apertura anta unica. Specchiatura cieca.

DEPOSITO CONGELATORI
H= 2,80 m

SPORTELLO H 24
H= 2,80 m

MAGAZZINO

SERVIZI

CORRIDOIO

LABORATORIO

pav. in porfido

pav. in porfido

pav. in asfalto

pav. in porfido

ATRIO
H= 270

RIPOSTIGLIO
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CENTRALE TERMICA
H= 2,80 m
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Sostituzione serramento esistente con
inversione del senso di apertura.

LEGENDA

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

AMBITO DI INTERVENTO

(*) OPERE NON COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO

- RIMOZIONE PAVIMENTO IN MARMETTE
- RASATURA DEL SOTTOFONDO PREVIA APPLICAZIONE DI PRIMER AGGRAPPANTE
- LISCIATURA CON MATERIALE A RITIRO CONTROLLATO E RAPIDA ASCIUGATURA
- POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC
- ZOCCOLO DI RIVESTIMENTO PLASTICO

- DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE E BASAMENTO CALDAIA
- RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E SGOMBERO DEL LOCALE
- DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE  E DEL SOTTOFONDO ESISTENTI
- REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO DI SABBIA E CEMENTO
- NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI GRES FORMATO 40x40 CM
- BATTISCOPA IN GRES ALTEZZA 8-10 CM.
( VEDASI PARTICOLARE )

- DEMOLIZIONE INTONACO INTERNO SU PARETI E SOFFITTO
- REALIZZAZIONE NUOVO INTONACO
- TINTEGGIATURA DELLE PARETI E DEI SOFFITTI CON IDROPITTURA

LAVABILE

- PREPARAZIONE INTONACO ESISTENTE
- TINTEGGIATURA DELLE PARETI E DEI SOFFITTI CON IDROPITTURA
   LAVABILE

- RIMOZIONE SOGLIE ESISTENTI
- REALIZZAZIONE DI NUOVA SOGLIA IN MARMO NATURALE SPESSORE
   4 CM CON LISTELLO DI BATTUTA A TENUTA D'ACQUA

- TINTEGGIATURA DELLE PARETI E DEI SOFFITTI CON IDROPITTURA
   LAVABILE
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PORTA ESTERNA - CENTRALE TERMICA
Porta metallica alettata per locali tecnici ad anta unica.
Dimensioni: 100x245cm
Quantità: n°1

P1

S

FINESTRA
Serramento in alluminio e specchiatura vetrata.
Dimensioni: 88x127cm
Quantità: n°3

F1

A

8

Colla

Massetto sabbia cemento

Pavimento in piastrelle di gres
dim. 40x40 cm - sp. 12 mm
Scivolosità  R9

Zoccolo battiscopa in gres
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PORTA ESTERNA - LOCALE CONGELATORI
Serramento in alluminio a taglio termico.
Apertura a due ante.
Specchiature cieche con pannelli coibentati.
Dimensioni: 215x245cm
Quantità: n°1

AA

P7
PORTA INTERNA - CORRIDOIO
Serramento in alluminio
Apertura a due ante.
Specchiature in vetro freddo.
Dotata di maniglione antipanico.
Dimensioni: 210x230cm
Quantità: n°1

A

LEGENDA

NOTA: I FORI PORTA SI RIFERISCONO AL PASSAGGIO NETTO

A APERTURA AD ANTA

S APERTURA A SPORGERE

SUPERFICIE VETRATA

STRUTTURA IN ALLUMINIO E PANNELLO COIBENTATO

F PANNELLO FISSO
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PORTA ESTERNA - SPORTELLO H24
Serramento in alluminio a taglio termico.
Apertura a due ante. Specchiatura inferiore con
pannelli in lamiera coibentati e superiore in vetro
serigrafato con logo. Dotata di maniglione antipanico.
Dimensioni: 215x245cm
Quantità: n°1
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AA

P4
SERRAMENTO INTERNO - SPORTELLO H24
Serramento in alluminio.
Apertura a due ante.
Specchiature cieche con pannelli.
Dimensioni: 150x280cm
Quantità: n°1
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PORTA INTERNA - SPORTELLO H24
Serramento in alluminio.
Apertura a due ante.
Specchiature cieche con pannelli.
Dimensioni: 120x210cm
Quantità: n°1

PORTA INTERNA - RIPOSTIGLIO
Serramento in alluminio.
Apertura anta unica.
Specchiatura cieca con pannello.
Dimensioni: 75x210cm
Quantità: n°1

A

DETTAGLIO PIANTA
scala 1:50

ABACO SERRAMENTI
scala 1:5

DETTAGLIO POSA PAVIMENTAZIONE IN GRES - CENTRALE TERMICA
scala 1:5
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