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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: 

CORPO A  3F+N+PE 7,34 0,80 400 13,95 

CORPO B  3F+N+PE 11,2 0,90 400 26,4 

CORPO C  3F+N+PE 0,6 0,90 400 2,89 

Quadro: [Q.E1] Quadro Generale Corpo A 

2  3F+N+PE 7,34 0,80 400 13,95 

Quadro: [Q.CT] Quadro Centrale Termica 

SCARICATORI 
DI 
TENSIONE 

 3F+N+PE 0  400 0 

STRUMENTI  3F+N+PE 0  400 0 

GRUPPO  
TERMICO 
1 

U2.1.3 F+N+PE 0,28 0,90 230 1,35 

GRUPPO  
TERMICO 
2 

U2.1.4 F+N+PE 0,36 0,90 230 1,73 

ELETTROPOMPA "P1" 
PRIMARIO CALDAIA 1 

M2.1.5 3F+PE 0,3 0,70 400 0,61 

ELETTROPOMPA "P1" 
PRIMARIO CALDAIA 1 
(RISERVA) 

M2.1.6 3F+PE 0,3 0,70 400 0,61 

ELETTROPOMPA "P2" 
PRIMARIO CALDAIA 2 

M2.1.7 3F+PE 0,1 0,70 400 0,2 

ELETTROPOMPA "P2" 
PRIMARIO CALDAIA 2 
(RISERVA) 

M2.1.8 3F+PE 0,1 0,70 400 0,2 

ELETTROPOMPA "P3" 
CIRCUITO RADIATORI 
"CORPO B" 

M2.1.9 F+N+PE 0,3 0,70 230 1,86 

ELETTROPOMPA "P4" 
CIRCUITO RADIATORI 
AUDITORIUM 

M2.1.10 F+N+PE 0,3 0,70 230 1,86 

ELETTROPOMPA "P5" 
CIRCUITO RADIATORI 
UFFICI E LABORATORI 

M2.1.11 F+N+PE 0,3 0,70 230 1,86 

ELETTROPOMPA "P6" 
CIRCUITO  
SOTTOCENTRALE 

M2.1.12 3F+PE 0,5 0,70 400 1,03 

ELETTROPOMPA "P6" 
CIRCUITO  
SOTTOCENTRALE RIS. 

M2.1.13 3F+PE 0,5 0,70 400 1,03 

ELETTROPOMPA "P7" 
CIRCUITO BOLLITORE 

M2.1.14 F+N+PE 0,3 0,70 230 1,86 

ELETTROPOMPA "P7" 
CIRCUITO BOLLITORE 

M2.1.15 F+N+PE 0,3 0,70 230 1,86 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

(RISERVA) 

ELETTROPOMPA "P8" 
CIRCUITO RICIRCOLO 
SANITARIO 

M2.1.16 F+N+PE 0,2 0,70 230 1,24 

RISERVA 
1 

M2.1.17 3F+PE 0  400 0 

RISERVA 
2 

M2.1.18 3F+PE 0  400 0 

CENTRALINA  
REGOLAZIONE 

 3F+N+PE 0  400 0 

GENERALE 
CENTRALE 
TERMICA 

 3F+N+PE 3,2 0,90 400 5,79 

ILLUMINAZIONE 
CENTRALE TERMICA 

U2.2.1 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

FORZA MOTRICE 
CENTRALE TERMICA 

U2.2.2 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81 

ILLUMINAZIONE 
DI 
EMERGENZA 

 F+N+PE 0  230 0 

AUSILIARI 
230V 

 F+N+PE 0  230 0 

RISERVA  F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [Q.CORPO B] Quadro elettrico Corpo B 

GENERALE 
ILLUMINAZIONE 

 3F+N+PE 0,6 0,90 400 0,96 

ILLUMINAZIONE 
DEPOSITO 
CONGELATORI 

U3.2.1 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

ILLUMINAZIONE 
LOCALE SPORTELLO 
E RIPOSTIGLIO 

U3.2.2 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

ILLUMINAZIONE 
ESTERNA 

U3.2.3 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

ILLUMINAZIONE 
DI 
EMERGENZA 

 3F+N+PE 0  400 0 

CONDIZIONATORE U3.1.2 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

FORZA MOTRICE 
DEPOSITO CONGELATORI 
(PRESE CEE) 

U3.1.3 3F+N+PE 4 0,90 400 6,41 

FORZA MOTRICE 
LOCALE 
CONGELATORI 

U3.1.4 F+N+PE 1,6 0,90 230 7,72 

FORZA MOTRICE 
LOCALE SPORTELLO 
E RIPOSTIGLIO 

U3.1.5 3F+N+PE 2,4 0,90 400 3,84 

CELLA FRIGORIFERA U3.1.6 3F+N+PE 1,6 0,90 400 2,56 

Quadro: [Q.CORPO C] Quadro elettrico Corpo C 

CANCELLO 
SCORREVOLE 

U4.1.1 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89 
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 

Utenza Modello SPD 
Iimp 

[kA] 

Imax 

[kA] 

In 

[kA] 

Up  
[kV] 

Quadro: [Q.CT] Quadro Centrale Termica 

SCARICATORI 
DI 
TENSIONE 

4P Tipo 2  20 5 1,1 
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REGOLAZIONI 

Quadro: [Q.CT] Quadro Centrale Termica 

SCARICATORI 
DI 
TENSIONE 

- C 20 20 - 0,2 0,2 - 

Q2.1.1 4 - - -     

GRUPPO  
TERMICO 
1 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.3 2 - - - - AC 0,03 Ist. 

GRUPPO  
TERMICO 
2 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.4 2 - - - - AC 0,03 Ist. 

ELETTROPOMPA 
"P1" 
PRIMARIO CALDAIA 
1 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.5 3 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P1" 
PRIMARIO CALDAIA 
1 
(RISERVA) 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.6 3 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P2" 
PRIMARIO CALDAIA 
2 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.7 3 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P2" 
PRIMARIO CALDAIA 
2 
(RISERVA) 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.8 3 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P3" 
CIRCUITO 
RADIATORI 
"CORPO B" 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.9 2 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P4" 
CIRCUITO 
RADIATORI 
AUDITORIUM 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 
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Q2.1.10 2 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P5" 
CIRCUITO 
RADIATORI 
UFFICI E 
LABORATORI 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.11 2 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P6" 
CIRCUITO  
SOTTOCENTRALE 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.12 3 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P6" 
CIRCUITO  
SOTTOCENTRALE 
RIS. 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.13 3 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P7" 
CIRCUITO 
BOLLITORE 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.14 2 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P7" 
CIRCUITO 
BOLLITORE 
(RISERVA) 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.15 2 - - -     

ELETTROPOMPA 
"P8" 
CIRCUITO 
RICIRCOLO 
SANITARIO 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.16 2 - - -     

RISERVA 
1 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.17 3 - - -     

RISERVA 
2 

- MA 25  - 0,3 0,3 - 

Q2.1.18 3 - - -     

ILLUMINAZIONE 
CENTRALE 
TERMICA 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.2.1 2 - - -     

FORZA MOTRICE 
CENTRALE 
TERMICA 

- C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.2.2 4 - - -     

AUSILIARI 
230V 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 
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Q2.1.21 2 - - - - AC 0,03 Ist. 

RISERVA - C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.22 2 - - - - AC 0,03 Ist. 

Quadro: [Q.CORPO B] Quadro elettrico Corpo B 

GENERALE 
ILLUMINAZIONE 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.1 4 - - - - AC 0,03 Ist. 

ILLUMINAZIONE 
DEPOSITO 
CONGELATORI 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.2.1 2 - - -     

ILLUMINAZIONE 
LOCALE 
SPORTELLO 
E RIPOSTIGLIO 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.2.2 2 - - -     

ILLUMINAZIONE 
ESTERNA 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.2.3 2 - - -     

CONDIZIONATORE - C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.2 2 - - - - AC 0,03 Ist. 

FORZA MOTRICE 
DEPOSITO 
CONGELATORI 
(PRESE CEE) 

- C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.3 4 - - - - AC 0,03 Ist. 

FORZA MOTRICE 
LOCALE 
CONGELATORI 

- C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.4 2 - - - - AC 0,03 Ist. 

FORZA MOTRICE 
LOCALE 
SPORTELLO 
E RIPOSTIGLIO 

- C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.5 4 - - - - AC 0,03 Ist. 

CELLA 
FRIGORIFERA 

- C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q3.1.6 4 - - - - AC 0,03 Ist. 

Quadro: [Q.CORPO C] Quadro elettrico Corpo C 

CANCELLO 
SCORREVOLE 

- C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q4.1.1 2 - - - - AC 0,03 Ist. 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E1] QUADRO GENERALE CORPO A 

LINEA: QUADRO CENTRALE TERMICA PIANO TERRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

7,34 13,95 12,82 12,93 13,95 0,8  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1  40 6 N.D. 1,50 10 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.E1] QUADRO GENERALE CORPO A 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

7,34 13,95 12,82 12,93 13,95 0,8    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.1 3F+N+PE multi 35 13 30 1  - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 108,03 3,34 139,26 25,96 0,65 0,8 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

13,95 54 6,58 1,79 0,4 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: GENERALE  QUADRO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

7,34 13,95 12,82 12,93 13,95 0,8  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 - 63 6 N.D. 1,50 10 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: SCARICATORI DI TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

SCARICATORI 
DI 
TENSIONE 

 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q2.1.1 4 - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: GRUPPO  TERMICO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,28 1,35 1,35 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 F+N+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,56 213,34 27,52 0,09 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,35 24 0,91 0,59 0,28 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

GRUPPO  
TERMICO 
1 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.3 2 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: GRUPPO  TERMICO 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,36 1,73 0 1,73 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.4 F+N+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,56 213,34 27,52 0,12 0,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,73 24 0,91 0,59 0,28 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

GRUPPO  
TERMICO 
2 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.4 2 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P1" PRIMARIO CALDAIA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 0,61 0,61 0,61 0,61 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.5 3F+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 46,3 1,43 185,56 27,39 0,01 0,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,61 28 1,79 1,35  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P1" 
PRIMARIO CALDAIA 
1 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.5 3 - - -     
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.5    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P1" PRIMARIO CALDAIA 1 (RISERVA) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 0,61 0,61 0,61 0,61 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.6 3F+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 46,3 1,43 185,56 27,39 0,01 0,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,61 28 1,79 1,35  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P1" 
PRIMARIO CALDAIA 
1 
(RISERVA) 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.6 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.6    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

17 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P2" PRIMARIO CALDAIA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.7 3F+PE uni 15 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 69,45 2,15 208,71 28,1 0 0,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,2 28 1,79 1,2  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P2" 
PRIMARIO CALDAIA 
2 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.7 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.7    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

19 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P2" PRIMARIO CALDAIA 2 (RISERVA) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.8 3F+PE uni 15 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 69,45 2,15 208,71 28,1 0 0,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,2 28 1,79 1,2  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P2" 
PRIMARIO CALDAIA 
2 
(RISERVA) 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.8 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

20 / 58 
 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.8    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

21 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P3" CIRCUITO RADIATORI "CORPO B" 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,86 0 0 1,86 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.9 F+N+PE uni 15 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 208,71 28,1 0,09 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,86 32 0,91 0,61 0,28 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P3" 
CIRCUITO 
RADIATORI 
"CORPO B" 

 2 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.9 2 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.9    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI NO SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

23 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P4" CIRCUITO RADIATORI AUDITORIUM 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,86 1,86 0 0 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.10 F+N+PE uni 15 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 208,71 28,1 0,09 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,86 32 0,91 0,61 0,28 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P4" 
CIRCUITO 
RADIATORI 
AUDITORIUM 

 2 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.10 2 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.10    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI NO SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

25 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P5" CIRCUITO RADIATORI UFFICI E LABORATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,86 0 1,86 0 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.11 F+N+PE uni 15 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 208,71 28,1 0,09 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,86 32 0,91 0,61 0,28 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P5" 
CIRCUITO 
RADIATORI 
UFFICI E 
LABORATORI 

 2 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.11 2 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.11    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI NO SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

27 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P6" CIRCUITO  SOTTOCENTRALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 1,03 1,03 1,03 1,03 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.12 3F+PE uni 20 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 92,6 2,86 231,86 28,82 0,03 0,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,03 28 1,79 1,08  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P6" 
CIRCUITO  
SOTTOCENTRALE 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.12 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.12    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

29 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P6" CIRCUITO  SOTTOCENTRALE RIS. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 1,03 1,03 1,03 1,03 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.13 3F+PE uni 25 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 115,75 3,58 255,01 29,53 0,04 0,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,03 28 1,79 0,98  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P6" 
CIRCUITO  
SOTTOCENTRALE 
RIS. 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.13 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.13    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P7" CIRCUITO BOLLITORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,86 0 0 1,86 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.14 F+N+PE uni 25 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 255,01 29,53 0,16 0,97 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,86 32 0,91 0,49 0,23 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P7" 
CIRCUITO 
BOLLITORE 

 2 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.14 2 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.14    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI NO SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 

33 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P7" CIRCUITO BOLLITORE (RISERVA) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,86 0 0 1,86 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.15 F+N+PE uni 25 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 115,75 3,58 255,01 29,53 0,16 0,97 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,86 32 0,91 0,49 0,23 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P7" 
CIRCUITO 
BOLLITORE 
(RISERVA) 

 2 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.15 2 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.15    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI NO SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ELETTROPOMPA "P8" CIRCUITO RICIRCOLO SANITARIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 1,24 1,24 0 0 0,7 1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.16 F+N+PE uni 30 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 278,16 30,25 0,12 0,93 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,24 32 0,91 0,45 0,22 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ELETTROPOMPA 
"P8" 
CIRCUITO 
RICIRCOLO 
SANITARIO 

 2 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.16 2 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.16    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI NO SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: RISERVA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.17 3F+PE uni 1 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 4,63 0,14 143,89 26,1 0 0,8 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 28 1,79 1,73  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

RISERVA 
1 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.17 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.17   25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: RISERVA 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1  1 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.18 3F+PE uni 1 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 4,63 0,14 143,89 26,1 0 0,8 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 28 1,79 1,73  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

RISERVA 
2 

 3 MA 25  - 0,3 0,3 

Q2.1.18 3 - - -     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct2.1.18    25    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: CENTRALINA  REGOLAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: GENERALE CENTRALE TERMICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3,2 5,79 4,83 5,79 4,83 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

 iID (4P) 40 6 1,50 N.D.  



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ILLUMINAZIONE CENTRALE TERMICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.1 F+N+PE uni 15 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 250,38 28,3 0,1 0,9 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 24 0,91 0,5 0,24 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ILLUMINAZIONE 
CENTRALE 
TERMICA 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.2.1 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: FORZA MOTRICE CENTRALE TERMICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.2 3F+N+PE uni 20 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 231,86 28,82 0,21 1,01 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,81 28 1,79 1,08 0,26 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FORZA MOTRICE 
CENTRALE 
TERMICA 

 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.2.2 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: AUSILIARI 230V 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

AUSILIARI 
230V 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.21 2 - - -  AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CT] QUADRO CENTRALE TERMICA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

RISERVA  2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.22 2 - - -  AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: GENERALE ILLUMINAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,6 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

GENERALE 
ILLUMINAZIONE 

 4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.1 4 - - -  AC 0,03 Ist. 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: ILLUMINAZIONE DEPOSITO CONGELATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.2.1 F+N+PE uni 20 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 423,23 30,72 0,13 3,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 24 0,46 0,3 0,13 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ILLUMINAZIONE 
DEPOSITO 
CONGELATORI 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.2.1 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



 

CLIENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

Impianto: Quadro Elettrici 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: ILLUMINAZIONE LOCALE SPORTELLO E RIPOSTIGLIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.2.2 F+N+PE uni 30 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 4,68 497,31 32,28 0,2 3,5 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 24 0,46 0,25 0,12 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ILLUMINAZIONE 
LOCALE 
SPORTELLO 
E RIPOSTIGLIO 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.2.2 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: ILLUMINAZIONE ESTERNA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.2.3 F+N+PE uni 30 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 5,04 645,47 32,64 0,33 3,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 17,5 0,46 0,19 0,09 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ILLUMINAZIONE 
ESTERNA 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.2.3 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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Impianto: Quadro Elettrici 

53 / 58 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: CONDIZIONATORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 4,83 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.2 F+N+PE multi 15 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 386,19 29,23 0,51 3,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 30 0,46 0,32 0,14 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

CONDIZIONATORE  2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.2 2 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: FORZA MOTRICE DEPOSITO CONGELATORI (PRESE CEE) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

4 6,41 6,41 6,41 6,41 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.3 3F+N+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 321,37 29,03 0,14 3,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,41 28 0,91 0,78 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FORZA MOTRICE 
DEPOSITO 
CONGELATORI 
(PRESE CEE) 

 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.3 4 - - - - AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: FORZA MOTRICE LOCALE CONGELATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,6 7,72 7,72 0 0 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.4 F+N+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 321,37 29,03 0,34 3,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,72 32 0,46 0,39 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FORZA MOTRICE 
LOCALE 
CONGELATORI 

 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.4 2 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: FORZA MOTRICE LOCALE SPORTELLO E RIPOSTIGLIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

2,4 3,84 3,84 3,84 3,84 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.5 3F+N+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 321,37 29,03 0,08 3,38 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,84 28 0,91 0,78 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FORZA MOTRICE 
LOCALE 
SPORTELLO 
E RIPOSTIGLIO 

 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.5 4 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO B] QUADRO ELETTRICO CORPO B 

LINEA: CELLA FRIGORIFERA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,6 2,56 2,56 2,56 2,56 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.6 3F+N+PE uni 10 03 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 321,37 29,03 0,05 3,35 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,56 28 0,91 0,78 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

CELLA 
FRIGORIFERA 

 4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.6 4 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q.CORPO C] QUADRO ELETTRICO CORPO C 

LINEA: CANCELLO SCORREVOLE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L4.1.1 F+N+PE multi 70 61 30  1,06 0,8 ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 518,56 7,63 904,75 34,81 1,45 2,01 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 29,57 0,33 0,14 0,06 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

CANCELLO 
SCORREVOLE 

 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.1 2 - - -  AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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OVA OVA38360 EASYLED IP65 L/120/1NC/T / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 49  78  96  99  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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OVA OVA38362 EASYLED IP65 L/170/1NC/T / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 46  76  96  99  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Disano 957 Echo - monolampada LED - High Performance Disano 957 22W CLD 

GRIGIO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100

Dalla esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED che beneficia della 
tecnologia, dell’industrializzazione e dell’affidabilità Disano, da sempre 
leader nella produzione di armature stagne. Le caratteristiche di base sono 
quelle che hanno garantito negli anni il successo delle armature stagne 
Disano. Il corpo lampada è in policarbonato infrangibile, con un grado di 
protezione IP66, particolarmente robusto grazie anche alla struttura 
rinforzata da nervature interne. L'installazione è facilitata dalla staffa in 
acciaio inox di serie per la collocazione a plafone, mentre il gancio a molla di 
serie consente l'aggancio rapido a qualsiasi sistema di sospensione a 
catena. Inoltre speciali denti-guida permettono un perfetto allineamento per 
le armature utilizzate in serie continua. &nbsp; A queste caratteristiche di 
base si aggiungono oggi i vantaggi della tecnologia LED, ovvero sorgenti 
luminose con una lunghissima durata di vita (80mila ore), consumi ridotti e 
un'alta qualità della luce. CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato 
grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla 
struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: &nbsp;Stampato ad 
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un 
maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La 
finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere 
sempre la massima efficienza luminosa. DOTAZIONE: completa di 
connettore per l’installazione rapida.&nbsp; NORMATIVA: Prodotti in 
conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione 
IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente 
infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. vita 
utile 80.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di 
rischio esente.&nbsp; A richiesta: versione ad alte prestazioni, con linea 
passante, dimmerabile. Anche in versione a fascio stretto (sottocodice 22) 
Ordinare accessori 371/372 per completare le file continue. LE ARMATURE 
STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di &nbsp;tenuta 
stagna IP66IK08 se installate &nbsp;in ambienti con temperature non 
superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al 
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia 
comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità 
meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di non installarle su superfici 
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all’esterno su funi 
o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente 
ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio. 
L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e 
BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie 
alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l’ufficio di 
consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, ed in tutte 
quelle industrie in cui è presente l’impianto di sanificazione.

Emissione luminosa 1: 
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Disano 957 Echo - monolampada LED - High Performance Disano 957 28W CLD 

GRIGIO / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100

Dalla esperienza Disano nasce l'armatura stagna a LED che beneficia della 
tecnologia, dell’industrializzazione e dell’affidabilità Disano, da sempre 
leader nella produzione di armature stagne. Le caratteristiche di base sono 
quelle che hanno garantito negli anni il successo delle armature stagne 
Disano. Il corpo lampada è in policarbonato infrangibile, con un grado di 
protezione IP66, particolarmente robusto grazie anche alla struttura 
rinforzata da nervature interne. L'installazione è facilitata dalla staffa in 
acciaio inox di serie per la collocazione a plafone, mentre il gancio a molla di 
serie consente l'aggancio rapido a qualsiasi sistema di sospensione a 
catena. Inoltre speciali denti-guida permettono un perfetto allineamento per 
le armature utilizzate in serie continua. &nbsp; A queste caratteristiche di 
base si aggiungono oggi i vantaggi della tecnologia LED, ovvero sorgenti 
luminose con una lunghissima durata di vita (80mila ore), consumi ridotti e 
un'alta qualità della luce. CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato 
grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla 
struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: &nbsp;Stampato ad 
iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un 
maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La 
finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere 
sempre la massima efficienza luminosa. DOTAZIONE: completa di 
connettore per l’installazione rapida.&nbsp; NORMATIVA: Prodotti in 
conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione 
IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente 
infiammabili. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. vita 
utile 80.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di 
rischio esente.&nbsp; A richiesta: versione ad alte prestazioni, con linea 
passante, dimmerabile. Anche in versione a fascio stretto (sottocodice 22) 
Ordinare accessori 371/372 per completare le file continue. LE ARMATURE 
STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado di &nbsp;tenuta 
stagna IP66IK08 se installate &nbsp;in ambienti con temperature non 
superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al 
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia 
comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità 
meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di non installarle su superfici 
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all’esterno su funi 
o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente 
ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio. 
L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e 
BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie 
alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l’ufficio di 
consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, ed in tutte 
quelle industrie in cui è presente l’impianto di sanificazione.

Emissione luminosa 1: 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Deposito Congelatori / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:90

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 203 88 350 0.432

Pavimento 20 168 93 242 0.553

Soffitto 70 49 30 181 0.606

Pareti (4) 50 95 42 203 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.01 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base: 32.81 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 3
Disano 957 Echo - monolampada LED -
High Performance Disano 957 22W CLD 
GRIGIO (1.000) 

3350 3350 22.0

Totale: 10050 Totale: 10050 66.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Deposito Congelatori / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Disano 957 Echo - monolampada LED - High 
Performance Disano 957 22W CLD GRIGIO
Articolo No.: 957 Echo - monolampada LED -
High Performance
Flusso luminoso (Lampada): 3350 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3350 lm
Potenza lampade: 22.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100
Dotazione: 1 x led5630_63 (Fattore di correzione 
1.000).
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Deposito Congelatori / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 10050 lm
Potenza totale: 66.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 162 41 203 / / 

Pavimento 125 43 168 20 11

Soffitto 7.74 41 49 70 11

Parete 1 69 38 107 50 17

Parete 2 48 39 87 50 14

Parete 3 69 38 107 50 17

Parete 4 48 39 87 50 14

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.432 (1:2) 

Emin / Emax: 0.251 (1:4) 

Potenza allacciata specifica: 2.01 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Base: 32.81 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Sportello H24 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:61

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 218 41 357 0.189

Pavimento 20 167 51 241 0.302

Soffitto 70 57 21 192 0.363

Pareti (6) 50 105 23 221 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.55 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 17.26 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Disano 957 Echo - monolampada LED -
High Performance Disano 957 22W CLD 
GRIGIO (1.000) 

3350 3350 22.0

Totale: 6700 Totale: 6700 44.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Sportello H24 / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano 957 Echo - monolampada LED - High 
Performance Disano 957 22W CLD GRIGIO
Articolo No.: 957 Echo - monolampada LED -
High Performance
Flusso luminoso (Lampada): 3350 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3350 lm
Potenza lampade: 22.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100
Dotazione: 1 x led5630_63 (Fattore di correzione 
1.000).
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Sportello H24 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 6700 lm
Potenza totale: 44.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 166 52 218 / / 

Superficie di calcolo 
1

185 55 240 / / 

Pavimento 116 51 167 20 11

Soffitto 9.53 48 57 70 13

Parete 1 69 49 118 50 19

Parete 2 83 50 132 50 21

Parete 3 71 51 122 50 19

Parete 4 6.88 28 35 50 5.59

Parete 5 17 28 45 50 7.13

Parete 6 64 39 103 50 16

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.189 (1:5) 

Emin / Emax: 0.115 (1:9) 

Potenza allacciata specifica: 2.55 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 17.26 m²) 

Pagina 12



Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Centrale Termica / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:61

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Superficie utile / 251 114 439 0.455

Pavimento 20 201 116 292 0.579

Soffitto 70 63 37 189 0.594

Pareti (4) 50 121 50 254 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

UGR Longitudinale-  Trasversale verso l'asse 
lampadeParete sinistra 23 22

Parete inferiore 23 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 2.55 W/m² = 1.01 W/m²/100 lx (Base: 21.97 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
Disano 957 Echo - monolampada LED -
High Performance Disano 957 28W CLD 
GRIGIO (1.000) 

4468 4468 28.0

Totale: 8936 Totale: 8936 56.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Centrale Termica / Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano 957 Echo - monolampada LED - High 
Performance Disano 957 28W CLD GRIGIO
Articolo No.: 957 Echo - monolampada LED -
High Performance
Flusso luminoso (Lampada): 4468 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4468 lm
Potenza lampade: 28.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100
Dotazione: 1 x led5630_84 (Fattore di correzione 
1.000).
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Centrale Termica / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 8936 lm
Potenza totale: 56.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 197 55 251 / / 

Pavimento 144 56 201 20 13

Soffitto 10 52 63 70 14

Parete 1 57 50 106 50 17

Parete 2 86 49 135 50 22

Parete 3 57 50 106 50 17

Parete 4 86 49 135 50 22

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.455 (1:2) 

Emin / Emax: 0.261 (1:4) 

UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse 
lampadeParete sinistra 23 22

Parete inferiore 23 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Potenza allacciata specifica: 2.55 W/m² = 1.01 W/m²/100 lx (Base: 21.97 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Ripostiglio / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:29

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 222 148 303 0.665

Pavimento 20 148 112 177 0.760

Soffitto 70 69 41 190 0.584

Pareti (4) 50 125 56 231 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 3.47 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 6.34 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Disano 957 Echo - monolampada LED -
High Performance Disano 957 22W CLD 
GRIGIO (1.000) 

3350 3350 22.0

Totale: 3350 Totale: 3350 22.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Ripostiglio / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Disano 957 Echo - monolampada LED - High 
Performance Disano 957 22W CLD GRIGIO
Articolo No.: 957 Echo - monolampada LED -
High Performance
Flusso luminoso (Lampada): 3350 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3350 lm
Potenza lampade: 22.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100
Dotazione: 1 x led5630_63 (Fattore di correzione 
1.000).
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Ripostiglio / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 3350 lm
Potenza totale: 22.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 156 66 222 / / 

Pavimento 91 57 148 20 9.39

Soffitto 12 57 69 70 15

Parete 1 76 54 130 50 21

Parete 2 64 54 118 50 19

Parete 3 76 54 130 50 21

Parete 4 64 54 118 50 19

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.665 (1:2) 

Emin / Emax: 0.487 (1:2) 

Potenza allacciata specifica: 3.47 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 6.34 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Filtro / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:29

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 288 211 352 0.734

Pavimento 20 177 148 199 0.838

Soffitto 70 125 80 215 0.643

Pareti (4) 50 196 76 424 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 6.50 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 3.38 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
Disano 957 Echo - monolampada LED -
High Performance Disano 957 22W CLD 
GRIGIO (1.000) 

3350 3350 22.0

Totale: 3350 Totale: 3350 22.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Filtro / Lista pezzi lampade

1 Pezzo Disano 957 Echo - monolampada LED - High 
Performance Disano 957 22W CLD GRIGIO
Articolo No.: 957 Echo - monolampada LED -
High Performance
Flusso luminoso (Lampada): 3350 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3350 lm
Potenza lampade: 22.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 96
CIE Flux Code: 48  79  94  96  100
Dotazione: 1 x led5630_63 (Fattore di correzione 
1.000).
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione ordinaria Filtro / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 3350 lm
Potenza totale: 22.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 182 106 288 / / 

Pavimento 101 75 177 20 11

Soffitto 21 104 125 70 28

Parete 1 99 88 187 50 30

Parete 2 114 89 203 50 32

Parete 3 99 88 186 50 30

Parete 4 114 89 203 50 32

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.734 (1:1) 

Emin / Emax: 0.600 (1:2) 

Potenza allacciata specifica: 6.50 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 3.38 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Deposito Congelatori / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:90

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 2.53 0.73 12 0.290

Pavimento 20 2.06 0.83 5.69 0.402

Soffitto 70 2.52 0.50 125 0.198

Pareti (4) 50 1.71 0.73 57 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.18 W/m² = 7.23 W/m²/100 lx (Base: 32.81 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
OVA OVA38362 EASYLED IP65 
L/170/1NC/T (1.000) 

170 170 6.0

Totale: 170 Totale: 170 6.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Deposito Congelatori / Lista pezzi lampade

1 Pezzo OVA OVA38362 EASYLED IP65 L/170/1NC/T
Articolo No.: OVA38362
Flusso luminoso (Lampada): 170 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 170 lm
Potenza lampade: 6.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 46  76  96  99  100
Dotazione: 1 x LED 2 Exiway Esy 170 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Deposito Congelatori / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 170 lm
Potenza totale: 6.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 1.20 1.33 2.53 / / 

Pavimento 0.88 1.18 2.06 20 0.13

Soffitto 1.82 0.71 2.52 70 0.56

Parete 1 0.84 0.56 1.39 50 0.22

Parete 2 0.89 0.86 1.75 50 0.28

Parete 3 0.09 1.78 1.87 50 0.30

Parete 4 0.90 0.87 1.76 50 0.28

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.290 (1:3) 

Emin / Emax: 0.061 (1:16) 

Potenza allacciata specifica: 0.18 W/m² = 7.23 W/m²/100 lx (Base: 32.81 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Sportello H24 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:61

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 2.92 0.61 8.44 0.210

Pavimento 20 2.18 0.59 4.18 0.270

Soffitto 70 3.20 0.49 75 0.154

Pareti (6) 50 1.87 0.46 38 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.35 W/m² = 11.92 W/m²/100 lx (Base: 17.26 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
OVA OVA38360 EASYLED IP65 
L/120/1NC/T (1.000) 

120 120 6.0

Totale: 120 Totale: 120 6.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Sportello H24 / Lista pezzi lampade

1 Pezzo OVA OVA38360 EASYLED IP65 L/120/1NC/T
Articolo No.: OVA38360
Flusso luminoso (Lampada): 120 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 120 lm
Potenza lampade: 6.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 49  78  96  99  100
Dotazione: 1 x LED 2 Exiway 120 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

Pagina 26



Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Sportello H24 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 120 lm
Potenza totale: 6.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 1.32 1.60 2.92 / / 

Pavimento 0.83 1.34 2.18 20 0.14

Soffitto 2.32 0.87 3.20 70 0.71

Parete 1 0.06 1.54 1.60 50 0.25

Parete 2 0.89 1.13 2.01 50 0.32

Parete 3 2.06 1.06 3.13 50 0.50

Parete 4 0.00 0.62 0.62 50 0.10

Parete 5 0.88 0.60 1.48 50 0.24

Parete 6 0.83 0.90 1.73 50 0.27

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.210 (1:5) 

Emin / Emax: 0.073 (1:14) 

Potenza allacciata specifica: 0.35 W/m² = 11.92 W/m²/100 lx (Base: 17.26 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Centrale Termica / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:61

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Superficie utile / 3.02 0.83 13 0.276

Pavimento 20 2.39 0.92 6.22 0.383

Soffitto 70 3.48 0.54 132 0.155

Pareti (4) 50 2.68 0.62 125 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.27 W/m² = 9.04 W/m²/100 lx (Base: 21.97 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
OVA OVA38362 EASYLED IP65 
L/170/1NC/T (1.000) 

170 170 6.0

Totale: 170 Totale: 170 6.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Centrale Termica / Lista pezzi lampade

1 Pezzo OVA OVA38362 EASYLED IP65 L/170/1NC/T
Articolo No.: OVA38362
Flusso luminoso (Lampada): 170 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 170 lm
Potenza lampade: 6.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 46  76  96  99  100
Dotazione: 1 x LED 2 Exiway Esy 170 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Centrale Termica / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 170 lm
Potenza totale: 6.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 1.27 1.76 3.02 / / 

Pavimento 0.88 1.50 2.39 20 0.15

Soffitto 2.34 1.14 3.48 70 0.78

Parete 1 1.37 0.94 2.31 50 0.37

Parete 2 0.50 0.99 1.49 50 0.24

Parete 3 0.11 2.05 2.16 50 0.34

Parete 4 2.97 1.79 4.77 50 0.76

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.276 (1:4) 

Emin / Emax: 0.063 (1:16) 

Potenza allacciata specifica: 0.27 W/m² = 9.04 W/m²/100 lx (Base: 21.97 m²) 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Filtro / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:29

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 6.95 3.77 11 0.543

Pavimento 20 3.97 2.68 5.51 0.676

Soffitto 70 14 3.19 87 0.233

Pareti (4) 50 6.76 1.73 85 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 1.77 W/m² = 25.53 W/m²/100 lx (Base: 3.38 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 1
OVA OVA38360 EASYLED IP65 
L/120/1NC/T (1.000) 

120 120 6.0

Totale: 120 Totale: 120 6.0
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Filtro / Lista pezzi lampade

1 Pezzo OVA OVA38360 EASYLED IP65 L/120/1NC/T
Articolo No.: OVA38360
Flusso luminoso (Lampada): 120 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 120 lm
Potenza lampade: 6.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 49  78  96  99  100
Dotazione: 1 x LED 2 Exiway 120 (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Illuminazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle

04.08.2021

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Illuminazione di emergenza Filtro / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 120 lm
Potenza totale: 6.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 2.28 4.67 6.95 / / 

Pavimento 0.95 3.02 3.97 20 0.25

Soffitto 9.45 4.26 14 70 3.05

Parete 1 2.45 3.81 6.26 50 1.00

Parete 2 0.16 4.41 4.57 50 0.73

Parete 3 2.59 3.78 6.37 50 1.01

Parete 4 6.12 3.43 9.54 50 1.52

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.543 (1:2) 

Emin / Emax: 0.358 (1:3) 

Potenza allacciata specifica: 1.77 W/m² = 25.53 W/m²/100 lx (Base: 3.38 m²) 
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