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URFICIO 3 { (= w62 | MAGAZZINO INGIGING il SPESSORI MINIMI COIBENTAZIONI SPESSORI MINIMI COIBENTAZIONI
H=280 ! | TUBAZIONI ACQUA CALDA (85 .C MAX) TUBAZ. ACQUA CALDA/REFRIGERATA ALTERNATIV.
: | : SERVIZI _\ LANA MINERALE LANA MINERALE ELASTOMERO ELASTOMERO ELASTOMERO+LANA MIN ELASTOMERO ELASTOMERO ELASTOMERO
: ! — E] SPESSORE 100% SPESSORE 50% SPESSORE 50% SPESSORE 30% SPESSORE 100% SPESSORE 100% SPESSORE 50% SPESSORE 30%
1 e W W=7 | DIAMETRI LOCALI NON RISCAL, | —CONTROSOFFITTI —CONTROSOFFITTI ~SOTTOTRACCIA DIAMETRI LOCALI NON RISCAL. | LOCALI NON RISCAL, | —CONTROSOFFITTI | —SOTTOTRACCIA
| | iiiii TUBAZIONI —ESTERNO fi_n'!t. AI% PIANI RISC. (f.PVC) PIANI RISC. (f.PVC) TRA PIANI RISCAL. TUBAZIONI —ESTERNO finif:. AI§ —ESTERNO fini_t. Al§ PIANI RISC. (f.PVC) TRA PIANI RISCAL.
- | n —CUNICOLI f!n!t. Al —A VISTA LO(;ALI —A VISTA LO(.JALI E PARETI NON —CUNICOLI f"!m't‘ Al —CUNICOL! f!l'll_t. Al —A VISTA LO('ZALI E PARETI NON
| \ | X ! f —CENTRALl (finit. Al RISCALD. (fin. Al) RISCALD. (fin. Al) COMUNICANTI —CENTRALI (finit. Al —CENTRALI (finit. Al RISCALD. (fin. Al) COMUNICANTI
0 — o —SOFFITTE (fin.PVC) —SOTTOTRACC. MURI | —SOTTOTRACC. MURI CON L’ESTERNO —SOFFITTE (fin.PVC) —SOFFITTE (fin.PVC) —SOTTOTRACC. MURI CON L’ESTERNO
&§I : 1 ‘ [ I:I ] F ‘ —CAVEDI (finit.PVC) PERIMETR.(fin. PVC) | PERIMETR.(no finit.) | (senza finitura) —CAVEDI (finit.PVC) —CAVEDI (finit.PVC) PERIMETR.(no finit.) | (senza finitura)
T B g h— L —]
: P \!\ |— DN 10 (3/8" 20 20 13 9 DN 10 (3/8" 24 13 9
! 1 3 | DN 15 (1/27) 30 20 19 9 DN 15 (1/27) 32 19 9
| : | 210 : DN 20 (3/4") 30 20 19 13 DN 20 (3/47) 32 19 13
| | | 230 :" 1 CORRIDOIO DN 25 (17 30 20 19 13 DN 25 (17 32 19 13
- —_———— S JOCJOCJIoC. JocJoc i 11— — —I DN 32 (1°1/4) 40 20 24 13 DN 32 (171/4) 40 (19+20) 24 13
| n /_L_I N 50 (2 50 % 2 I N so (2 5 (osa0) 2 0
ATRIO | ATRIO l=: s [ [l il JE P SN S S S S —— — DN 65 (2"1/2) 50 30 27 19 DN 65 (2"1/2) 50 (19+30) 27 19
H=232 | H= 270 ; ! v DN 80 (37) 60 30 32 24 DN 80 (3" 60 (19+40) 32 24
| | muhit i Sil[5a B 154 E i i R wme | e : )
| | . ' SPOGLIATOIO DN 150 (6" 60 30 32 24 DN 150 (67) 60 (19+40) 32 24
| o CELLA FRIGO DN 175 (77 60 30 32 24 DN 175 (77) 60 (19+40) 32 24
| . ol | RIP. | _ — DN 200 (8") 60 30 32 24 DN 200 (8" 60 (19+40) 32 24
! pav. in porfido 3 . \ DN 250 (107 60 30 32 24 DN 250 (10%) 60 (19+40) 32 24
4" ! : | | N | I: DN 300 (127) 60 30 32 24 DN 300 (127) 60 (19+40) 32 24
| ! . | | _I 1
= . | [ | || ‘ ] | = | L] S SPESSORI MINIMI COIBENTAZIONI SPESSORI MINIMI COIBENTAZIONI
- Quadro elettrico | ! | / ceLLa rricorieRa | | | ff SERVIZI E — TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA TUBAZ. ACQUA CALDA/REFRIGERATA ALTERNATIV.
: I . | COPP. POLISTIROLO ELASTOMERO ELASTOMERO ELASTOMERO [ELASTOMERO+LANA MIN| ELASTOMERO ELASTOMERO ELASTOMERO
: i L o/; ‘ L SPESSORE 100% SPESSORE 100% SPESSORE 50% SPESSORE 30% SPESSORE 100% SPESSORE 100% SPESSORE 50% SPESSORE 30%
: [ - 1T = - T T T T T T T T T T T T DIAMETRI LOCALI NON CONDIZ. | LOCALI NON CONDIZ. | —CONTROSOFFITTI —SOTTOTRACCIA DIAMETRI LOCALI NON RISCAL. | LOCALI NON RISCAL. | —CONTROSOFFITTI —SOTTOTRACCIA
| T NECROSCOPIA TUBAZIONI —ESTERNO (finit. Al) | —ESTERNO (finit. Al PIANI CDZ(no finit.) | TRA PIANI CONDIZ. TUBAZIONI —ESTERNO (finit. Al) | —ESTERNO (finit. Al PIANI RISC. (f.PVC) | TRA PIANI RISCAL.
LABORATORIO | I :CUNICOLI f!n!t. Al :CUNICOLI fi_nl_t. Al —A VISTA LO_CALl E PARETI NON (RAME) :CUNICOLI ﬁ_nl_t. Al :CUNICOU f'!nl'!. Al —A VISTA LO_CALI E PARETI NON
| DEPOSITO CENTRAL! f.InIL Al CENTRALI f.lnlt. Al CONDIZ. (fin. Al) COMUN,ICANTI CENTRALI flll'llL Al CENTRALI f.lnlt. Al RISCALD. (fin. Al) COMUN.ICANTl
‘ RN | DR, | | oLl RGN | BERGS | mm | e
: l CONGELATORI SPORTELLO LABORATORIO ot nit.| e n.| .\no Tinit., senza Tinitura, ] nit.| - NIt .LNo Tinit,, senza tiniturag,
: ! H24 | J DN 10 (3/8" 30 24 13 9 Diam. 10/12 24 13 9
[ I | — DN 15 (1/27 30 32 19 13 Diam. 12/14 24 13 9
‘ | DN 20 (3/4") 30 32 19 13 Diam. 14/16 24 13 9
| DN 25 (17 30 32 19 13 Diam. 16/18 32 19 9
; I DN 32 (1"1/4) 40 40 24 13 Diam. 20/22 32 19 9
DN 40 (1"1/2) 40 40 24 13 Diam. 25/28 32 19 13
— ] ‘ | LEEEi m I I DN 50 (27 50 40 27 19 Diam. 32/35 32 19 13
1 — e = = [ =] — = = —— = —_—— = -t ! Lt — — DN 65 (2"1/2) 50 40 27 19 Diam. 39/42 40 (19+20) 19 13
[ y DN 80 (3" 50 40 27 19 Diam. 50/54 50 (19+30) 32 19
| DN 100 (4") 50 40 32 24 Diam. 71/76 50 (19+30) 32 19
| J\ w J\ Vs DN 125 (57 50 40 32 24 Diam. 84/89 60 (19+40) 32 19
I DN 150 (67) 50 40 32 24 Diam. 102/108 60 (19+40) 32 19
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LABORATORIO : [P 0 [pOido ya DN 250 (107) 50 32 24
| DN 300 (127) 50 32 24
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I CANALE DA FUMO IN PPR | I (G1| GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE
| MONOPARETE, DIAMETRO 130 | | RIELLO MOD. TAU 110 UNIT
Potenza focolare 22.0 — 110.00 kW
: CANALE DA FUMO IN PPR [ ! Potenza utile 21.4—107.30 kW
Z:E\;/%L&%OINTIFESETTAZIONE MONOPARETE, DIAMETRO 200 : | Rendimento 100% 97.5%
- . | E—— | | rendimento 30% 108.9%
—_— 4 stelle di rendimento
CAMINO IN ACCIAIO | | pressione max 5 bar
DOPPIAPARETE DA ESTERNO | / o |, QUADRO ELETTRICO Contenuto acqua 130 It
diametro interno 200 mm ” ﬂ Protezione IP XOD
1"1
| | Assorbimento elettrico 280 Watt (230V)
! Ol V I\ ! dimensioni Altezza 1800 mm
| S larghezza 600 x lunghezza 823 mm
= f ! = Peso 234 kG
CAMINO IN ACCIAIO " || = .
DOPPIAPARETE DA ESTERNO — G 1 |
diametro interno 140 mm | —I 1 ADDOLCITORE A SALI
| - 7T
| I — 2"
RISALITA IN COPERTURA I Llj = G2 | G2| GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE
I 3 3 I RIELLO MOD. TAU 150 UNIT
| o ® | Potenza focolare 30.0 — 150.00 kW
g Potenza utile 29.7—-148.80 kW
! = ! Rendimento 100% 99.2%
| ° | rendimento 30% 109.2%
| 1"1/4 : 4 stelle di rendimento
—_———— —— = —— —— — —= pressione max 5 bar
| | Contenuto acqua 280 It
iiiiiiiii | Protezione IP XOD
| Assorbimento elettrico 360 Watt (230V)
iiiiiiiii dimensioni Altezza 1864 mm
! ! larghezza 800 x lunghezza 1216 mm
I | Peso 410 kG
| ! |
I ! % I
————— COPPIA DI TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE BATTERIE CALDE
IN ACCIAIO NERO CON GIUNZIONI SALDATE
COMPLETO DI ISOLAMENTO IN ELASTOMERO ESPANSO
@ Nomindle NOTE VARIE:
1) LE COMPARTIMENTAZIONI DEGLI IMPIANTI, ED IN PARTICOLARE LE INSTALLAZIONI DI COLLARI TAGLIAFUOCO O ///{/ «E,@“’“ED‘S/S’%%
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE E CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI IN BASE L ‘ £ 3
ALL’ELABORATO GRAFICO RELATIVO ALLA PREVENZIONE INCENDI IN CUI SI EVINCANO LE COMPARTIMENTAZIONI \\ \ . - DNV-GL
NOTE: PREVISTE; \ IPT Pr oject st | PROJECT 150 9001

Le ditte che eseguono i lavori idraulici dovranno rispettare il D.M. 37/08 ed i relativi adempimenti,
lo studio sard quindi esentato da ogni responsabilitd definita dallo stesso D.M. 37/2008.
Per I'impianto di alimentazione gas, I'installazione, la messa in servizio e la manuntenzione, sard

secondo quanto prescritto dalla norma UNI 7129/08.
—Le tubazioni in accigio devono essere secondo UNI 8863 e UNI EN 10208-1, in polietilene UNI

ISO 4437 serie S8,3 (solo per tratti interrati), in rame UNI EN 1057.
—| relativi raccordi, quinti, pezzi speciali, rubinetti, devono essere conformi alle norme di

riferimento in relazione del materiale (Paragrafo 3.2.2).
—La posa delle tubazione pud essere interrata, a vista, sotto traccia se rispettato quanto

prescritto dalla UNI 7129/08 (Paragrafo 3.3.1-3.3.2-3.3.3-3.3.4).
—Prevedere a monte di ogni singolo apparecchio un rubinetto di intercettazione secondo UNI 331 e

inoltre un’ intercettazione generale all'interno di ogni singolo alloggio (se il contatore & esterno

all’abitazione ) secondo UNI 331 (Paragrafo 3.3.1.7).

—Esequire la prova di tenuta dell'impianto secondo le modalitd, la pressione ed il tempo previsto
dalla norma UNI 7129/08 (paragrafo 3.4)

—Es)eguire I'aerazione dei locali in funzione della presenza di generatore tipo A, B, C (Paragrafo
4.0).

Le potenze e il rispettivo dimensionamento dei corpi scaldanti dei locali sono state calcolate nel
rispetto del DPR 59/09, con utilizzo della UNI TS 11300 e delle relative norme UNI collegate, la
potenza dei radiatori negli elaborati tiene conto di un margine di sicurezza per utilizzo ad
intermittenza e ad una temperatura di utilizzo relativamente bassa.

2) L'IMPRESA PRIMA DELL’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DOVRA' VERIFICARE IN CANTIERE GLI AGGIORNAMENTI
EDILI, GLI INGOMBRI ED | PASSAGGI, IN ACCORDO CON LA DIREZIONE LAVORI.

3) LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE, IL LAYOUT E LA DISPOSIZIONE DELLE CONDUTTURE VA" INTERPRETATA
IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CONSENTE, ESSA
INOLTRE DEVE INTENDERSI COME INDICATIVA E SARA’ DEFINITIVAMENTE VERIFICATA IN SEDE DI REALIZZO IN BASE
ALL’EFFETTIVO LAYOUT INTERNO E COMUNQUE SOTTO LE INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI;

4) TUTTE LE MASSE METALLICHE ANDRANNO COLLEGATE EQUIPOTENZIALMENTE A TERRA Al SENSI DELLE NORME CEl
VIGENTI.

5) PRIMA DELL'ACQUISTO E DELLA POSA DI QUALSIASI MATERIALE O APPARECCHIATURA, VERIFICARNE TUTTE LE
CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, POTENZE, GRANDEZZE, SPAZI UTILI, INGOMBRI CON ALTRE APPARECCHIATURE.
NEL CASO IN CUI RISULTASSE IMPOSSIBILE O NON CONVENIENTE INSTALLARE UNA DETERMITATA APPARECCHIATURA

NELLE POSIZIONI E CON LE MODALITA' INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI, LA DITTA ESECUTRICE HA L'OBBLIGO DI
ESPORLO ALLA D.L. E DI PROPORRE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA.

6) PRIMA DI OGNl LAVORO LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' EFFETTUARE DEI CAROTAGGI O SONDAGGI ATTI A
VERIFICARE L'ESATTA POSIZIONE DELLE RETI ESISTENT, DOVRA’ CONFRONTARSI CON LA D.L. PRIMA DI ESEGUIRE
QUALSIASI INTERVENTO;

7) L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E LE APPARECCHIATURE PREVISTE PER LO STESSO DOVRANNO RISPETTARE LE
CARATTERISTICHE INDICATE IN QUESTO PROGETTO DI VARIANTE, (NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE SINGOLE VOCI DI
COMPUTO), INOLTRE L'APPALTATORE E TENUTO COMUNQUE ALLA VERIFICA E ALL'OSSERVANZA ANCHE DELLE
INDICAZIONI E DELLE PRESCRIZIONI NECESSARIE ALL'INTERFACCIAMENTO CON GLI IMPIANTI ESISTENTI.

8) VERIFICARE CON LE CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI LA LORO CORRETTA POSA ED UTILIZZO.
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